
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 کارو جوش ضد و یخ ضد

این محصول بر پایه اتیلن گنایکول و  

مواد افزودنی ضد خوردگی، ضد کف و  

ضد رسوب ساخته شده است. ضد یخ  

برای استفاده در موتورهای   کارو

بنزینی و دیزلی مناسب بوده و از گروه  

باشد.  های نوع سبز می ضد یخ

فرمولاسیون این محصول به نحوی  

طراحی شده است که با آبهای سخت  

یری ایران نیاز سازگاری  مناطق کو

داشته و از کلیه فلزات و آلیاژهای  

کننده موتور محافظت  خنکسیستم

 .آوردکامل به عمل می 

 

 کاربرد 

 استفاده در موتورهای بنزینی و دیزلی 

های خنگ کننده انواع موتورهای درون  سیستم

 سوز و صنعتی 

  

 مزایا

محافظت از یخ زدگی در زمستان و جوش آوردن  

 در تابستان 

 های الاستومری بندیسازگار با واشرها و آب 

زدگی واتر پمپ،  جلوگیری از خوردگی و زنگ  

 رادیاتور و بدنه موتور 

 جلوگیری از کاویتاسیون در واترپمپ

جلوگیری از خوردگی پیتینگ روی آستری  

 سیلندر

 
 

 سطح کیفیت و استانداردهای بینالمللی

 



 

  

 

 

 خواص فیزیکی- شیمیایی

 مشخصات فنی  روش آزمون  ضد یخ ویژه کارو  ضد یخ کارو 

-18 -18 ASTM D-1177  ۳۳نقطه انجماد محلول٪ 

-36 -36 ASTM D-1177  ۵۰نقطه انجماد محلول٪ 

8 8 ASTM D-1287 PH   با آب مقطر ٪۳۳محلول 

164 164 ASTM D-1120  نقطه جوش ºC 

17 19 ASTM D-1121  قلیانیت ذخیره 

1126 1127 ASTM D-1298 15 در دانسیتهºC 3m kg/ 

 .باشند می   (Typical)شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول 


