
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 RBB  کارو گریس

گریس با پایه   RBBگریس  کارو  

صابون سدیم می باشند و برای مصرف  

در یاتاقان های دور بالا، مناسب 

می باشد. این گریس در برابر آب  

 .مقاومت کمی از خود نشان میدهد 

 

 

 کاربرد 

بال   دور نهاییاتاقا   
ژنراتورها  و   الکتروموتورها یاتاقان 

 

 
 مزایا

ب خو چسبندگی   
ی زدگ زنگ و  خوردگی برابر   در حفاظت   

 
 سطح کیفیت و استانداردهای بینالمللی

DIN 51502                                             

K2K-20, K3K-20 



 

  

 

 

 خواص فیزیکی- شیمیایی

 مشخصات فنی  روش آزمون  RBB3آروشا  RBB2آروشا 

 NLGIگرید  - 3 2

 کننده پایه غلیظ  ASTM D-3340 صابون سدیم صابون سدیم

160 160 ASTM D-2265  ای شدهنقطه قطره ºC MIN 

265 -295 220 -250 ASTM D-217   0.1نفوذپذیری پس از کارmm 

 ºC رنج دمای عملیاتی مجاز در دستگاه - 20-تا   120+ 20-تا120+

 رنگ چشمی ایقهوه  ایقهوه 

 .باشند می   (Typical)شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول 


