
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 شاسیگریس کارو 
 

گریس آروشا شاسی از روغن  

پایه مرغوب، تغلیظ کننده  

صابون کلسیم و مواد افزودنی  

خاص تهیه شده است.  

فرمولاسیون گریس آروشا  

ای است که  شاسی به گونه 

مقاومت بسیار بالایی در برابر  

شستشو با آب ایجاد نموده و  

هایی که نیاز به  در سیستم 

روانکاری در حضور آب دارند،  

این گریس استفاده  توان از می 

 نمود. 

تفاوت گریس آروشا شاسی با  

گریس آروشا کاپ در این  

است که گریس آروشا شاسی  

نسبت به آروشا کاپ از  

چسبندگی بیشتری برخوردار  

 است.

 

 

 کاربرد 

آلات خصوصا شاسی  کاری عمومی ماشینگریس   

 اتومبیل 

 های آبهای مربوط از قبیل پمپمحیط  

 هاها و پیچ ا، قفل هها، ریل اتصالات، لوله  

 های تخت انواع یاتاقان  

 
 

 مزایا

 مقاومت عالی در برابر آب 

 خواص ضد سائیدگی و ضد اضطکاک مناسب

 سهولت به کارگیری و قابلیت پمپاژ عالی 

 

 

 سطح کیفیت و استانداردهای بینالمللی

DIN 51502 
K1C-20, K2C-20, K3C-20 

 



 

  

 

 

 خواص فیزیکی- شیمیایی

کارو  

 ۱شاسی

کارو  

 ۲شاسی

  کارو

 ۳شاسی

 مشخصات فنی  روش آزمون 

 NLGIگرید  - 3 2 1

صابون  

 کلسیم 

صابون  

 کلسیم 

صابون  

 کلسیم 
ASTM D-

3340 
 کننده پایه غلیظ 

95 95 95 ASTM D-
2265 

 ºC MIN ای شدهنقطه قطره 

310 -340 265 -295 220 -250 ASTM D-
217 

 0.1mmنفوذپذیری پس از کار  

- تا   60+

20 

- تا   60+

20 

- تا   60+

20 

رنج دمای عملیاتی مجاز در   -

 ºC دستگاه

 مقاومت مکانیکی در دمای محیط  - مناسب مناسب مناسب

 مقاومت در برابر آب  - عالی عالی عالی

 .باشند می   (Typical)شایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول 


