
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 SL لیتیم کارو گریس

یک گریس با    SLیتیم کارو لگریس  

باشد تغلیظ کننده صابون لیتیم می

که در ساخت آن از روغن پایه  

مرغوب، مواد افزودنی ویژه و  

روانکارهای جامد از قبیل گرافیت  

کارو  استفاده شده است. گریس 

یک گریس چند منظوره    SLلیتیم

های مهم آن،  است و از جمله ویژگی 

محدوده  پایداری اکسیداسیون، 

کارکرد دمایی بالا و قابلیت تحمل  

 دباش فشار زیاد می 

 

 کاربرد 

 ها، چرخ و ژورنالیاتاقان پمپ  

 آلات تحت فشار و دمای بالاماشین 

 هاها و دندهروانکاری انواع یاتاقان  

  

 مزایا

 جلوگیری از سایش و اصطکاک قطعات 

 پایداری عالی در مقابل اکسایش 

 تردهمحدوده دمای کارکرد گس

 مقاومت خوب در برابر آب و حرارت

 قابلیت تحمل فشار بالا  

 

 
 سطح کیفیت و استانداردهای بینالمللی

DIN 51502 
KF1K-20, KF2K-20, KF3K-20 

 



 

  

 

 

 خواص فیزیکی- شیمیایی

لیتیم  کارو 

SL1 

لیتیم  کارو 

SL2 

لیتیم  کارو 

SL3 

 مشخصات فنی  روش آزمون 

 NLGIگرید  - 3 2 1

-ASTM D صابون لیتیم  صابون لیتیم  صابون لیتیم 
3340 

 کننده پایه غلیظ 

185 185 185 ASTM D-
2265 

 ºC MIN ای شدهنقطه قطره 

310 -340 265 -295 220 -250 ASTM D-
217 

 0.1mmنفوذپذیری پس از کار  

رنج دمای عملیاتی مجاز در   - 20- تا   130 20- تا   130 20- تا   130

 ºC دستگاه

 رنگ چشمی تیره  تیره  تیره 

 باشند.( می Typicalشایان ذکر است مشخصات فوق به صورت متوسط معمول )

 .باشد نیز قابل تولید می   NLGI 0,00,000شایان ذکر است گریس فوق به صورت سفارشی در گریدهای


